
COMPACT

BYCOOL GREEN LINE STANDKLIMAANLAGE

Standklimaanlage.
Komfort und Sicherheit unterwegs.

NAME

BESCHREIBUNG

VOLTS

12 24

Compact sind Standklimaanlagen, die speziell für Langstreckenfahrzeuge entwickelt wurden.  
Sie werden auf dem Dach aufgebaut und direkt von der Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt. 

Sie ermöglichen dem Fahrer einen erholsamen Schlaf in der Kabine, insbesondere während der Nacht.



Sie werden sich wohl    
fühlen mit diesen Vorteilen:

Installation

EIGENSCHAFTEN: 

• Lieferbar in 24V oder 12V (Compact 1.4). 

•  Einfache Montage ohne Durchbohren des 
Kabinendachs bei LKW mit Dachluke.

•  Digitale Temperaturanzeige in ºC oder ºF.

•  5 Gebläsestufen.

•  Wartungsarm.

•  Funkfernbedienung.

•  Mit Kältemittel R134A vorgefüllte 
Anlagen.

• Doppelter Batterieschutz.

• Zwei Kompressoren in zwei 
unabhängingen Kreisläufen.

•  Komfort für den Fahrer – Sorgt für eine angenehme Temperatur in 
der Fahrerkabine und bringt maximalen Komfort ohne Motorlauf. 

•   Spart Treibstoff – Hält die Fahrerkabine kühl ohne Motorlauf. 
Erhebliche Einsparung von Treibstoff und damit schnelle 
Amortisierung der Investition. 

•  Höhere Sicherheit unterwegs – ermöglicht ein erholsames 
Ausruhen in der Fahrerkabine und vermeidet Übermüdung, eine der 
häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. 

COMPACT STANDKLIMAANLAGE

DIRNA BERGSTROM, S.L.
Francisco Alonso 6. E-28806 Alcalá de Henares (Madrid). Spain
España: Tel. +34 91 877 58 41 - Fax. +34 91 883 63 21
International: Tel. +34 91 877 05 10 - Fax. +34 91 877 11 58

Garantiebestimmungen

• 2 Jahre Garantie gem. unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, siehe www.dirna.com

Außenansicht Compact 3.0

MODELL   COMPACT 1.4           COMPACT 3.0

Betriebsspannung 12V / 24V 24V

Leistung W (*) 1.400 W 3.000 W máx.

BTU (*) 4.777 BTU/Std 10.236 BTU/Std máx.

Stromverbrauch 12V = 18-28 A/Std (**)  

24V = 10,5-18 A/Std (**)  

OHNE Motorlauf = 11-24 A/Std (**)  

MIT Motorlauf = 25-38 A/Std (**)  

Maximaler Luftdurchsatz 800m3 800m3

Anwendung Nacht Nacht und Tag 

Abmessungen 826 x 726 x 179 mm 826 x 726 x 205 mm

Gewicht 29,9 kg 39,3 kg

AUSSENANSICHT INNENANSICHT

Installation auf dem Dach
Spezifische Montage-Kits 

für alle LKW

Technische Daten

(*) Nach JIS-Norm, Prüfbedingungen: Außentemperatur 35ºC, Rücklauftemperatur 27 ºC
(**) Prüfbedingungen: Außentemperatur zwischen 30ºC und 42 ºC.

www.dirna.com
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International: sales@dirna.bergstrominc.com
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