
¡A/A Autónomo de instalación trasera!

DINAMIC

GAMA BYCOOL AIRE ACONDICIONADO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

VOLTAJE

24V

Dinamic, el equipo de aire acondionado a motor parado de instalación trasera. 
Aunque diseñado especialmente para camiones con cabinas altas, americanas, sin escotilla 

o de transporte de automóviles, resulta una solución universal. 
 Es un equipo indicado para uso nocturno.
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DIRNA BERGSTROM, S.L.
Francisco Alonso 6. E-28806 Alcalá de Henares (Madrid). España 
España: Tel. +34 91 877 58 41 - Fax. +34 91 883 63 21
International: Tel. +34 91 877 05 10 - Fax. +34 91 877 11 58

www.dirna.com
España: ventas@dirna.bergstrominc.com

International: sales@dirna.bergstrominc.com

DRNA-S-DNMC-17R1-ES-D

CARACERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje 24V

Potencia (*) 1.050 W

BTU (*) 3.853 BTU/h

Consumo eléctrico 9,5-16 A/h  

Caudal máximo de aire 420m3

Uso recomendado Nocturno

Compresores 1 hermético

Dimensiones

Ud.Condensadora (exterior)

Ud.Evaporadora (interior)

                            
788 x 638 x 202 mm

308 x 650 x 128 mm

Peso

Ud.Condensadora (exterior)

Ud.Evaporadora (interior)

21,5 kg

5 kg

(*) Según norma JIS, condiciones de ensayo:  temperatura exterior  35ºC, temperatura retorno 27ºC. 

Condiciones generales de venta disponibles en www.dirna.com

Beneficios que marcan la diferencia:

Ahorro en combustible Confort del conductor Mejor seguridad en ruta Respeto al medio ambiente

VISTA EXTERIOR

Unidad Condensadora

COLOCACIÓN

VISTA INTERIOR

Unidad Evaporadora

CARACTERÍSTICAS: 

•  Montaje en la parte trasera de la cabina

•  Disponible en 24V  

•  Panel de mando interior

•  Mando a distancia por radio-frecuencia

•  Termómetro digital en ºC  ó ºF

•   Doble protección de batería

• Funciona con gas R134a (no precargado)

• Bajo mantenimiento

¡MATENIENDO                          

ESCOTILLA ORIGINAL! 


