
Clim autonome d’installation a l’arrière!

DINAMIC

BYCOOL APPAREIL DE CLIM

NOM

DESCRIPTION

VOLTAGE

24V

Dinamic, appareil de climatisation fonctionnant avec le moteur à l’arrêt, fixé à l’arrière de la cabine. 
Bien que conçu spécialement pour les véhicules à cabines hautes, cabines américaines,                                           

cabines sans toit ouvrant ou porte-voitures, cet appareil est la solution universelle.   
 Dinamic est recommandé pour utilisation nocturne.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Voltage 24V

Puissance (*) 1.050 W

BTU (*) 3.853 BTU/h

Consommation 9,5-16 A/h  

Débit d’air maximal 420m3

Utilisation recommandé Nocturne

Compresseurs 1 hermétique

Dimensions

Condenseur (partie externe)

Evaporateur (partie interne)

                            
788 x 638 x 202 mm

308 x 650 x 128 mm

Poids

Condenseur (partie externe)

Evaporateur (partie interne)

21,5 kg

5 kg

(*) Selon norme JIS, conditions d’essais: température extérieure 35ºC, température retour 27ºC. 

Conditions générales de vente disponibles sur www.dirna.com

Des benefices qui font la différence:

Economie de carburant Confort du chauffeur Une bonne nuit évite        
des accidents

Nous respectons 
l’environnement

VUE EXTÉRIEURE

Condenseur

INSTALLATION 

VUE INTÉRIEURE

Evaporateur

CARACTÉRISTIQUES: 

•  Installation au dos de la cabine

•  Disponible en 24V  

•  Panneau de contrôle interne

• Télécommande par radio-fréquence 

•  Thermomètre digital en ºC ou ºF

•   Double protection des batteries

• Fonctionne avec du gaz R134a (pas préchargé)

• Entretien minimum

      
   

PERMET DE GARDER LE                            

TOIT OUVRANT D’ORIGINE ! 


